DOCUMENTACION
TECNICA

Ref.: VMITOI

Valla Metdlica

|
Producto Certificado
/,/ Acero y pintura lacada al horno
\ W Posibilidad de atomillar a solera o de colocar en tierra
[ACCM Pintfado en pintura EPOXI, secado al horno a 160°, color verde RAL 6009
T para pasamanos y postes. Balaustres ROJO, AMARILLO y AZUL, con espesor
En 1176 superior a 60 micras
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Ref: |Cantidad | Designacion Material Dimensiones
Dibujado Ref:
— PLANO 1 vMTO1
evisa® VISTAS GENERALES
Aprobado
Descripcién: Escala: Peso:
VALLA METALICA DE COLORES
Fecha: 15_05_17




ESQUEMA DE CIMENTACION PARA
CASOS EN LOS QUE VA EN ARENERO

poste metélico
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dado de hormigén

ESQUEMA DE CIMENTACION PARA
CASOS EN LOS QUE VA ATORNILLADO
SOBRE SOLERA DE HORMIGON

poste de metalico

tornillo de expansion

@8x80 (4 ud)
loseta de caucho o
% pavimento continuo
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PLANTA CIMENTACION
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Ref: |Cantidad | Designacion Material Dimensiones
Dibujado Ref:
: PLANO 2 vMTO1
Revisado Z
CIMENTACION Y ANCLAJES
Aprobado
Descripcién: Escala: Peso:
VALLA METALICA DE COLORES
Fecha: 1 5_05_1 7




