DOCUMENTACION
TECNICA

Ref.: VMDOI

Valla Madera

UNE EN 1176-1:2009

. Madera de pino tratada en autoclave Nivel IV
Componentes metdlicos galvanizados

acazomaoa ron 4\ C 76,

EN 1176 FSC
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Ref: | Cantidad | Designacion Material Dimensiones
Dibujad Ref:
— PLANO 1 VDOt
orsed VISTAS GENERALES
Aprobado
Descripcion: Escala: Peso:
VALLA DE MADERA

Fecha:  15-05-17




ESQUEMA DE CIMENTACION PARA
CASOS EN LOS QUE VA EN ARENERO
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\ anclaje metalico
9 tornillo de expansion
Tp) J8x80 (4 ud)
dado de hormigén

ESQUEMA DE CIMENTACION PARA
CASOS EN LOS QUE VA ATORNILLADO
SOBRE SOLERA DE HORMIGON

poste de madera

anclaje metalico
tornillo de expansion
J8x80 (4 ud)
% loseta de caucho o

____— pavimento continuo

solera de hormigén
(12-15 cm)
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Ref: |Cuntidad | Designacion Material Dimensiones
Dibujad Ref:
i PO 2 L
CIMENTACION Y ANCLAJES
Aprobado
Descripcion: Escala: Peso:
VALLA DE MADERA

Fecha:

15-05-17




